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Ocupa a 232 posicdo em termos de populacdo com 117 mil habitantes, que representa
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0,6% da RMSP (RMSP = 20.579.717).
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Apresenta uma Renda per Capita média de R$ 683,76.

Renda per Capita (R®010)
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A populacédo ativa representa 84% da populacao total.
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Com essas caracteristicas, Jandira necessita que a mobilidade seja estruturada para
garantir principalmente seguranga aso seus municipes. Para isso, o planejamento
estratégico de todos os setores publicos deve ser encarado com muita seriedade, de
forma a proporcionar a integridade do meio ambiente, a qualidade de vida da
populacdo e o acesso as fun¢des essenciais de habitacao, trabalho, estudo e laser.
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Neste relatorio serdo apresentadas as propostas que definem o Plano de Mobilidade
de Jandira, concebidas apds a andlise dos principais problemas diagnosticados:

No Capitulo 2, apresenta-se uma abordagem sobre o planejamento urbano sob o
enfoque do Plano de Mobilidade Urbana;

No Capitulo 3, serdo apresentadas as propostas para o Sistema Viario;
No Capitulo 4 serdo apresentadas as propostas para o transporte nao motorizado;
No Capitulo 5 serao apresentadas as propostas para o transporte motorizado coletivo;

No Capitulo 6 serdo apresentadas as propostas para o transporte motorizado
individual;

No Capitulo 7 serdo apresentadas as propostas para o transporte de cargas, fretado;

No Capitulo 8 serdo apresentadas as propostas para o Desenvolvimento Institucional,
€,

No Capitulo 9 sera apresentada a proposta para o Plano de Agéo.
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2. PLANO DE MOBILIDADE URBANA SOB O ENFOQUE DO
PLANEJAMENTO URBANO

O planejamento de uma cidade € essencial para definicdo das politicas publicas que
visam o ordenamento do desenvolvimento urbano e garantir que as fungdes da cidade
- habitagéo, circulagéo, trabalho e lazer, sejam avaliados sob o enfoque moderno,
focado nos interesses de uma cidade urbanizada que busca seu desenvolvimento de
bem-estar e igualdade ao passo que conserva 0S recursos naturais e promove sua
reparacao.

Ou seja, assim como a sociedade em geral, 0s anseios e necessidades de uma
concentragdo urbana poderdo ser ampliados ou reduzidos, a partir da alteragdo das
variaveis econbmicas, sociais, politicas, de sorte que além das quatro principais
fungBes sociais, possam existir concomitantemente outras de igual valia, a depender
da orientagédo dada pela legislacéo vigente.

As acbes de planejamento devem ser encaradas como essenciais para garantir o
desenvolvimento sustentavel, garantindo que o municipio possa ter um pleno
desenvolvimento econbémico e social, porém, resguardando a integridade do territ6rio
urbano e de seu patriménio natural. Ndo se podem admitir equivocos que permitam o
crescimento anarquico da cidade, o desequilibrio das fun¢des urbanas, e o desajuste
entre o espaco publico e privado, entre outros.

A maneira de conceber ou intervir no espago urbano é fundamental. A tarefa do gestor
publico é conceber uma apropriacao adequada do espaco urbano com uma mescla de
fungBes que permita aos seus habitantes trabalhar e desenvolver suas atividades de
forma a proporcionar a todos um bom padrdo para a sua qualidade de vida, garantindo
as condi¢cOes essenciais de seguranca e conforto.

A corrente mais moderna de planejamento, originada de uma visdo mais realista do
papel do projeto urbano dentro da complexidade de fatores que influenciam o destino
das cidades, propde um modelo de cidade ordenada de forma a possibilitar que as
pessoas possam realizar suas atividades de trabalho, estudo e lazer em sua prépria
vizinhanca, através da criacdo de unidades dentro da hierarquia urbana (regiéo,
vizinhanga, distrito, corredor, quadra, rua, edificio), de maneira a promover a
apropriada mescla de fungdes e pessoas e fazer uso mais racional dos recursos.

Essa é a concepcdo para a criagdo de nucleos urbanos dotados de espacos
comerciais, institucionais, de servico e de recreacdo, em estreita vinculacdo com
residéncias de varios tipos, acessiveis a diversos grupos socioecondmicos,
promovendo também a igualdade de direitos de utilizacao do espaco publico.

Dessa forma, minimizam-se as necessidades de grandes deslocamentos, induzindo
uma transformacdo da matriz modal, reduzindo a dependéncia do automovel e
facilitando as condic8es para deslocamentos a pé ou por bicicleta. A conexao entre os
nucleos urbanos sao realizadas por veiculos automotores, onde a requalificacdo do
transporte coletivo entra como fator preponderante para a mobilidade sustentavel,
agora com a possibilidade de maior eficiéncia, pois estara atendendo a um menor
contingente de usuarios e tera melhores condi¢des de circulacao, pois as vias estarao
menos congestionadas.
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Nesse contexto, insere-se a revisdo do Plano Diretor Participativo de Jandira que esta
sendo elaborado pela equipe da Secretaria de Habitacdo e Planejamento e o Plano de
Mobilidade Urbana.

O Plano Diretor devera indicar que as acfes voltadas ao desenvolvimento urbano
sejam propostas de forma a seguir essa corrente metodolédgica, configurando
melhores condi¢cbes de habitacdo, de trabalho e lazer para a sua populacdo, com um
melhor ordenamento para a circulacdo das pessoas na realizagdo de suas atividades
rotineiras, além de resguardar o meio ambiente de ac¢des nocivas que possam
comprometer o equilibrio natural da paisagem local.

Além disso, espera-se que sejam propostas as agbes necessdrias para que se
cumpram as legislagées vigentes, principalmente no que se refere aos Condominios e
Loteamentos, para permitir uma utilizacdo mais justa do espago ocupado por estes
empreendimentos.

Na elaboracdo do Plano de Mobilidade Urbana, concebido sob os principios, objetivos
e diretrizes preconizados na Politica de Mobilidade Urbana, expressos na Lei
12.587/2012, buscaram-se propostas de requalificacdo do espacgo urbano de forma a
permitir que esse novo modelo de cidade seja inserido, propondo-se a hierarquizagéo
do sistema viério, a implantacdo de uma rede ciclavel abrangendo as principais rotas
de deslocamentos da populagéo e requalificacdo das vias e calgadas que permitam a
circulacdo de qualquer pessoa, sejam elas idosos, portadores de mobilidade funcional
reduzida, criancas, etc.

Enfoque especial foi dado ao que estabelece o Artigo 6° que orienta a priorizagcdo dos
modos de transporte ndo motorizados sobre os motorizados, ou seja, pedestres e
ciclistas sdo os personagens prioritarios na mobilidade urbana, e, portanto, devem ser
propostas acdes que facilitem os deslocamentos e a acessibilidade universal, afinal de
contas, todos, em algum momento, sdo pedestres e precisam realizar deslocamentos
a pé.

As propostas apresentadas incluem acgdes a nivel institucional que permitam ao gestor
publico responsavel pela mobilidade urbana, se fortalecer dentro do contexto das
politicas urbanas, através da criacdo da Secretaria de Mobilidade Urbana, equipada
com recursos materiais e tecnolégicos necessarios ao planejamento, monitoramento,
controle, fiscalizacdo e autuacdo de tudo o que se refere a mobilidade das pessoas,
seja a manutencao das vias publicas, o transporte coletivo ou o transporte individual.
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3. SISTEMA VIARIO

O sistema viario € o principal elemento do sistema de mobilidade urbana. Sua
configuracao define o desenho de uma cidade, mais ou menos complexo, conforme o
tracado adotado.

As politicas publicas voltadas a regulamentacéo da utilizagdo do sistema viario devem
ser propostas de forma a equilibrar a demanda de utilizacdo de todos os modos com a
capacidade das vias, respeitando-se os critérios de seguranca e a legislacao
pertinente vigente.

As vias sdo espacos publicos por onde circulam pedestres, ciclistas e veiculos
motorizados (automaovel, 6nibus e caminh&o). Os custos de implantacdo e manutencao
desses espacos publicos sdo arcados pelo poder publico, sendo que
aproximadamente 31% da receita total de um municipio é decorrente dos tributos
municipais, ou seja, a populacdo ao pagar seus impostos esté investindo também na
qualificacdo do sistema viario.

Sendo assim, nada mais justo que as vias sejam realmente utilizadas por todos e nao
somente por um grupo privilegiado capaz de arcar com os custos de propriedade do
automovel.

A linha férrea da CPTM junto com a Estrada Velha Barueri-Itapevi dividem o municipio
em trés partes, sendo uma ao norte da ferrovia (area industrial), outra ao sul da
estrada (&rea com menor adensamento populacional e territorial, devido & implantagcéo
de loteamentos em sua maior parcela) e a terceira entre as duas barreiras (esta
caracterizada pelo maior adensamento territorial e populacional).

O sistema viario do municipio ndo apresentando ligacdes claras e diretas, isso em
partes se deve a topografia do municipio que ao invés de ser contornada, optou-se por
percorrer menores distancias para se atingir as cotas, isso resulta em vias com
inclinacdes acentuadas que dificultam a circulacdo de pedestres, ciclistas, automoveis,
6nibus e caminhdes.

As principais vias do municipio no sentido norte sul sdo: Rua Nicolau Maevsky, Rua
José Manoel da Conceicdo, Rua Imirim, Via de Acesso Jodo de Goées. No sentido leste
oeste a Estrada Barueri-Itapevi, Via Expressa Mauri Sebastido Barufi e Avenida Joao
Balhesteiro sdo as principais vias de interligagéo.
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3.1 HIERARQUIA VIARIA

A atual malha viaria estrutural conta com aproximadamente 14 km de vias arteriais e
27,5 km de vias coletoras conforme o figura abaixo.

Figura 1: Hierarquia Viéria atual

7\

/'“ Legenda
Viario
Rios
= Linha de Trem
w Estagdes
—— Arteriais
Coletoras
Rodovia
N

Fonte: Elaboragdo Tranzum

As vias arteriais do municipio estdo praticamente divididas nas trés Macrozonas
existentes, sendo que nas Macrozonas Norte e Sul possuem apenas duas vias, uma
em cada. Nao possui nenhuma ligacdo entre a parte sul e intermediaria. A Unica
ligac&o vertical entre as arteriais é na via de Acesso Jodo de Goes. A maior parte fica
localizada proximo ao centro, conectando o municipio de Barueri até Itapevi.

As vias colaterais, com a maior parte na Macrozona Intermediaria, tem uma
caracteristica de alimentar essas vias arteriais, porém no atual modelo adotado no
municipio vemos muitas vias que terminam no meio da via, ndo havendo a conexéo
necessaria para a fluidez do transito. Na regido dos condominios nao ha nenhuma via
colateral, sendo necessario passar pelo municipio de Barueri para acessar 0s outros
bairros de Jandira. A malha de vias coletoras atual é fraca perto do grande fluxo de
veiculos e transporte publico que circula pela regido, forcando os dnibus a circularem
em vias locais.

A topografia da regido também é um item que influencia nas rotas dos veiculos, porém
como a malha viaria geral de Jandira possui deficiéncia, como por exemplo, no bairro
mirante de Jandira, que possui grandes aclives e vias sem conexfes, 0 transporte
publico é fraco, com apenas uma linha atendendo a regido (Linha 149).
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Pensando em todos esses problemas enfrentados pelo municipio foi proposta uma
nova hierarquizacao com previsao de implantacdo em curto prazo.

Figura 2: Hierarquia Viaria em curto prazo

N
A
y
I, L A,
Legenda
Viario Curto Prazo Atual
Rjos —=— Arterial em Obra — Arteriais
== Linha de Trem — Arteriais Coletoras

% Estacdes Coletoras Rodovia

Fonte: Elaboragdo Tranzum

Com essa proposta elevou o nimero de vias arteriais e coletoras do municipio,
passando para 24,8 km e 44,3 km respectivamente. Essas vias foram classificadas de
acordo com o gabarito e movimento da via conforme quadro abaixo.

Quadro 1: Habitantes por taxis

Classificacéo Classe das Vias N° Pistas N° Faixas Separador de Pistas
ARTERIAL | 2 ou mais Z el mais Eventualmente
por sentido

ARTERIAL ARTERIAL I ! 2 ou mais Nao
ARTERIAL Il1 1 Nao
COLETORA| 1 2 ou mais Eventualmente

COLETORA
COLETORAIII 1 1 Néao

Fonte: Elaboragdo Tranzum

Essas alteracdes criaram mais conexdes entre os bairros, principalmente de
vias arteriais que atravessam 0 municipio verticalmente, ligando os bairros
préximos a linha de trem até a regido do terminal Fatima. Na regido dos
condominios a Unica via que atende a necessidade de conexdao com a
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Macrozona Intermediaria € a Avenida Flamboyant, porém hoje essa via é
fechada pelo condominio Forest Hills. Em alguns pontos do municipio seré
necessaria a implantacdo de sistema binario de transito, onde uma via trafega
em um sentido e a paralela no outro sentido. Para que isso seja possivel sera
necessario realizar estudo de circulacdo, pois algumas vias ndo suportam
trafego de méo dupla devido a falta de largura necessaria para a via (ver Anexo

4 e capitulo Projeto de Circulagao).

Os quadros abaixo relacionam o enquadramento das vias em cada uma das

classificacOes e a sua extensao:
Quadro 2: Arterial |

Vias Extenséo (km)
Via Expressa Mauri Sebastiao Barufi 1,80
Avenida Jodo Balhesteiro 0,93
Total 2,73

Fonte: Elaboragdo Tranzum

Quadro 3: Arterial Il

Vias Extensdo (km)
Avenida Alberto Ruffolo 0,47
Rua André Vidal de Negreiros 0,28
Rua Bartolomeu de Gusmao 0,31
Rua Benedito Pereira Leite 0,16
Rua Francisca Maria Bueno 0,24
Rua Hildebrando Firmino Lino da Costa 0,44
Rua Imirim 1,20
Rua José Longo 0,42
Rua José Manoel da Conceigéo 0,17
Rua Lucinda Pires Tempos 0,26
Rua Maria José 0,40
Rua Nicolau Maevsky 2,56
Rua Ricarte Sewaybricker 0,13
Rua Rita do Nascimento Duca 0,61
Avenida Carmine Graghano 1,33
Avenida Conceicdo Sanmartino 0,49
Avenida dos Vessoni 0,32
Estrada Municipal Fernando Nobre 2,24
Praca 8 de Dezembro 0,09
Rotatdria Hiran Sanazar 0,25
Rua Fernando Pessoa 1,71
Total 5,34

Fonte: Elaboragdo Tranzum
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Quadro 4: Arterial 11l

Vias Extenséao (km)

Estrada Velha de Itu 1,93

Rua Antdnio Tomas Silva 0,03

Rua Francisco José Longo

Rua Itaguai

Rua Itaqui

Total 14,08

Fonte: Elaborag&o Tranzum

Quadro 5: Coletora |

Vias Coletoras | Extenséo (km)

Rua Antdo Stener 0,13

Rua Antonio Galvao 0,31

Rua Camburi 0,15

Rua Eli Valter César

Rua Francisco de Barros Cobra 0,48

Rua Haroldo Longo 0,29

Rua Jade 0,56

Rua José Ribeiro 0,46

Rua Maria Aparecida Pedrosa 0,19

Rua Odorico Paraguassu

I
N
o

Rua Paulino Longo 0,21
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Vias Coletoras | Extenséao (km)

Rua Rosa Maria 0,17

Rua Visconde de Sabugosa 0,09

Praca Valdir Rodrigues Silva

Rua André Vidal de Negreiros 0,27

Rua Benedito Pereira Leite 0,15

Rua Diadema 0,25

Rua dos Melos 0,20

Rua Ferraz de Vasconcelos 0,07

Rua Gabriela Ribeiro da Silva 0,52

Rua Imirim 0,66

Rua José Longo 0,41

Rua Lucinda Pires Tempos 2

Rua Manoel Alves Garcia 0,60

Rua Netuno 0,20

Rua Rita do Nascimento Duca 0,59

Rua Tupi 0,34

Total 20,82

Fonte: Elaborag@o Tranzum
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Quadro 6: Coletora ll

Vias Coletoras I Extenséao (km)

Rua Amaralina 0,80

Rua Brigadeiro Faria Lima

Rua Carlos Pereira Leite 0,17

Rua Conde Marialva 0,16

Rua Das Rosas 0,10

Rua Dos Matias 0,16

Rua Embu 0,12

Rua Gabriela 0,40

Rua Henrique Dias

Rua Itajobi

Rua José Benedito Faria 0,21

Rua José Marcolino Silva 0,22

Rua Juvenal Faustino De Melo 0,57

Rua Magda Regina

Rua Marqués De Tamandaré

Rua Martin Luther King 0,24

Estrada Velha De Itu 0,41

Rua Baréo De Itaqui

Rua Carajas 0,26

Péagina 16 de 80



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA

SECRETARIA DE GOVERNO

Vias Coletoras Il

Extenséao (km)

Rua Conde De Sarzedas 0,15
Rua Conde Marialva 0,16
Rua Das Orquideas 0,16
Rua Das Rosas 0,10
Rua Dom Pedro | 0,55
Rua Dos Matias 0,16
Rua Eca De Oliveira Taveiros 0,16
Rua Embu 0,12
Rua Felipe Camarao 0,59
Rua Gabriela 0,40
Rua Graziela 0,11
Rua Henrique Dias 0,53
Rua Isabel Cristina 0,40
Rua Itajobi 0,23
Rua José Alipio Sampaio 0,16
Rua José Benedito Faria 0,21
Rua José Bonifacio 0,14
Rua José Marcolino Silva 0,22
Rua Justo Nicola 0,25
Rua Juvenal Faustino De Melo 0,57
Rua Macunaima 0,41
Rua Magda Regina 0,08
Rua Maria Lucia Rodrigues 0,43
Rua Marqués De Tamandaré 0,08
Rua Marqués De Valenca 0,31
Rua Martin Luther King 0,24
Rua Maua 0,22
Total 23,47

Fonte: Elaboragdo Tranzum

Com a nova hierarquia viaria é necessario que as vias sejam reestruturadas de
acordo com a sua funcgéo, desta forma, sera necessério realizar adequacdes
nas calcadas e no leito carrocavel. Os padrées minimos a serem seguidos
encontram-se no Anexo 4. E imprescindivel a elaboracéo de projeto basico ou
executivo (a ser definido pela Prefeitura) para a reestruturacdo das vias

existentes.
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3.2 AMPLIACAO DO SISTEMA VIARIO

Mesmo com a reestruturacao da hierarquia viaria, Jandira necessita de novas
interligacdes, tanto no sentido norte sul, quanto no sentido leste oeste. Essas
interligacOes se fazem necessarias para oferecer novas op¢des de circulagéo.

A figura abaixo ilustra em roxo as novas vias que devem ser executadas para
garantir a circulagdo de todo o municipio.

Figura 3: Obras viérias
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Fonte: Elaboragdo Tranzum
O quadro abaixo apresenta qual interligacao sera realizada com as propostas:

Quadro 7: Projeto de Circulagcéo

017 Ligacdo do bairro Sagrado Coracao com o Jardim Alvorada
0271 Ligacao do Corredor Oeste com a Via Expressa Mauri Sebastido Barufi
0371 Ligacdo do Jardim Nossa Senhora de Fatima com o Jardim Sol Nascente

Fonte: Elaboragéo Tranzum

E necessario que sejam realizados estudos e projetos i basico e/ou executivo
(a critério da Prefeitura) T antes que as novas vias sejam executadas. Vale
ressaltar que as dimensfes minimas para calcada, ciclovia, leito carrocavel,
etc. estdo expressas no Anexo 4.
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Além das novas vias citadas acima, se faz necessario a implantacdo das
obras listadas abaixo. Tais obras foram apresentadas pela Prefeitura (ver
Relatério 2 i Diagndstico) e este plano entende que as mesmas devem ser
executadas em prol da melhoria da seguranca e do fluxo. Sempre que
necessario deverdo ser executados estudos e projetos T basico e/ou
executivo (a critério da Prefeitura) i antes das obras.

1 Estrada das Pitas: alargamento da via (conforme Anexo 4) visando a ligacao
com a Estrada da Roselandia (Municipio de Itapevi) e a Estrada Fernando
Nobre;

1 Abertura da Estrada Velha de Itu entre a Rua Manoel Alves Garcia e a Via de
Acesso Jodo de Goées;

1 Proibicdo da circulagdo de veiculos na Rua Ricarte Sewaybricker, tornando a
via exclusiva para os pedestres e transporte publico coletivo;

1 Implantagdo da Super Avenida no trecho que interliga a Rua Nicolau Maevsky
e Rua Irene;

1 Implantagdo da Passarela sobre a Via Expressa Mauri Sebastido Barufi
interligando a Rua Rita do Nascimento Duca e a Rua Bartolomeu Gusmao;

1 Interligagédo da Avenida Alziro Soares com o Jardim Eunice;

3.3  SINALIZACAO

A sinalizacdo tem como funcdo instruir a correta utilizacdo das vias,
empregando placas, marcas viarias, equipamentos luminosos e dispositivos
auxiliares, assegurando assim uma melhor fluidez no transito e maior
seguranca para os pedestres e veiculos que utilizam das vias de
deslocamento. Seus parametros sao regidos pelo Codigo de Tréansito
Brasileiro - Lei Federal n® 9.503/97.

Ha trés categorias de sinalizacdo, sendo elas complementares e formando o
sistema de sinalizagao viario, a saber:

i Sinalizacdo Vertical: meio de comunicacdo em posicdo vertical, normalmente
em placa, fixado ou suspenso sobre a pista;

1 Sinalizacdo Horizontal: meio de comunicacdo constituinte em linhas,
marcagdes, simbolos ou legendas, pintados ou apostos sobre o pavimento das
vias;

i Sinalizacdo Semaférica: composto por indicacées Iluminosas adicional,

alternada ou intermitentemente, através de sistema elétrico ou eletronico, tendo
como fungéo o controle dos deslocamentos no viario.

Para a sinalizacdo horizontal, vertical e semaférica séo necessarios a execucao
das seguintes agoes:

1 Implantar e executar manutencao recorrente de sinalizacdo horizontal e vertical
de acordo com as especificagdes do Codigo de Transito Brasileiro i CTB.
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1 Implantacdo e manutencdo periddica de sinalizagdo indicativa para as
principais vias de acesso aos bairros, saidas do Municipio, terminais e outros
pontos de interesse.

1 Independente da existéncia de seméforos nas travessias devera ser
implantada ou ter a sua manutencdo efetuada periodicamente, sinalizac&o
horizontal e vertical (regulamentacdo e adverténcia) indicando o local da
travessia dos pedestres.

T As intersecbes semaforizadas localizadas nas proximidades de polos
geradores deverao garantir tempo exclusivo para a travessia confortavel e
segura para pedestres e portadores de mobilidade reduzida.

1 Verificacdo e correcdo dos tempos semaforicos, para garantir maior seguranga
e conforto para os atores do transito e maior fluidez no trafego.

3.4 EQUIPAMENTOS E INSTALACOES

Para gestdo do transito sdo necessarios equipamentos e instalacfes
relacionados a mobilidade.

Trata-se de semaforos, cameras de monitoramento e radares. Em Jandira a
presenca de cameras e de radares é nula e, por experiéncia comprovada em
inlmeros municipios, tais equipamentos sdo de vital importancia para o
disciplinamento do transito e para a seguranca de motoristas, ciclistas e
pedestres.

Para instalacdes e equipamentos sd0 necessarios a execugcdo das seguintes
acoes:

1 Os equipamentos novos que forem implantados deverdo registrar também a
contagem volumétrica de trafego na via fiscalizada e conter na sua medicao, a
data de verificacdo do medidor de velocidade, obrigatéria com periodicidade
méxima de 12 meses, de acordo com o artigo 10 da Resolucdo do CONTRAN
n° 396/11;

1 Efetuar estudos técnicos a cada 12 meses, para medir a eficacia dos
medidores e analisar ocorréncias desse periodo, visando seguranca, e se for
preciso adotar outros procedimentos de engenharia de transito;

1 Implantar e executar manutencdo recorrente a utilizacdo de sistemas
automaticos ndo metroldgicos de fiscalizacdo conforme as especificacbes da
Resolucdo do CONTRAN n° 165/04, bem como implantar e/ou remanejar
instrumento ou equipamento habil para o registro de infragdo de acordo com as
especificacBes da Resolugcdo do CONTRAN n° 396/11;

9 Aplicar multa por excesso de velocidade, conforme as especificacées do artigo
218 do Cdbdigo de Transito Brasileiro i CTB, para que diretamente possa
disciplinar o condutor e indiretamente contribuir com recursos financeiros para
a manutencédo do Municipio;

Péagina 20 de 80



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA
SECRETARIA DE GOVERNO

-

1 Respeitar a distancia de acordo com intervalo estabelecido, que deve ser
observada entre a placa R-19 e o medidor, conforme o anexo IV da Resolucéo
do CONTRAN n° 396/11, referente ao artigo 6°, 83° e 5°.

3.5 POLITICA DE ESTACIONAMENTO

A proposta para 0 municipio é aderir a Zona Azul Digital, um meio mais seguro e
confidvel tanto para o administrador como para o usuario. Na proposta a zona azul
digital funcionara por meio de aplicativos que poderdo ser baixados nos smartphones,
esse aplicativo devera ser fornecido pela empresa responsavel, podendo ser pago
pelo cartdo de crédito cadastrado devidamente no sistema ou pelos parquimetros que
estardo disponibilizados préximos as areas de estacionamento, que também aceitam
cartdo de débito e de crédito. Um parquimetro consegue atender em média 17
veiculos, no caso de Jandira seria necessaria a implantacdo de no minimo 16
parquimetros para atendar a demanda de vagas.

Para a implantacao da Zona Azul Digital, a empresa da concessao devera realizar um
estudo de demanda e valor para corrigir o atual pre¢o ofertado no municipio. Em
comparativo com os municipios vizinhos (gréfico XX), Itapevi e Barueri o valor é bem
abaixo, R$ 2,00 e R$ 1,50 (uma hora) respectivamente, na Capital o valor é de R$
3,00 a hora. Com o valor reajustado dentro desses parametros, a verba devera ser
utilizada para a melhoria do trafego, conforme a lei do préprio municipio N° 1242, de
29 de Marco de 2001. Sera necessaria também a verificacdo da estrutura tecnolégica
da area de cobertura do estacionamento rotativo, como fibra 6ptica, conexédo Wi-Fi dos
terminais para contato dos agentes de transito e terminais de autoatendimento
(Parquimetros) em toda area de abrangéncia da zona azul.

A zona azul digital contempla também o sistema de sensores de vaga, onde é
recomendado a empresa instalar e gerir um sistema onde, pelo aplicativo ou por um
site, é possivel consultar se ha ou ndo uma vaga disponivel.

Essa proposta tem como carater a modernizacdo do sistema de cobranca de zona
azul, onde muitos municipios estdo aderindo por conta da facilidade e seguranca do
usuério e da empresa fornecedora do servigo.

A implantacéo tem 4 fases, sendo imediato, curto, médio e longo prazo.
1 Imediato (1 ano) T Convocacéao para a licitacao e contratacdo da empresa.

1 Em curto prazo, (2 anos) 1 Implantagdo do sistema, ja com os locais de
estacionamento corretos, precos em acordo com 0S municipios vizinhos e o
minimo de funcionamento para operar o sistema.

1 Em médio prazo (5 anos) i Criacdo de aplicativos e tecnologias que facilitam o
uso do dia a dia, revisédo da tarifa devido ao aumento populacional e da frota.

1 Em longo prazo (10 anos) i Funcionamento pleno, com todas as tecnologias
gque o sistema possui inclusive os sensores de vagas com 0s dados nos mapas
para consulta. Nova reviséo da tarifa.
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Gréfico 1: Tarifas de Zona Azul em municipios do Estado de Sdo Paulo
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Fonte: Elaboragdo Tranzum
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Nas alteragbes dos estacionamentos de Jandira foi levada em consideragdo a
readequacdo viaria proposta para a regido central, com isso a quantidade de vagas foi

reduzida em 5%. Essa readequacdo € composta principalmente pela insercdo da
ciclovia, o aumento das calcadas para a melhor circulacdo do pedestre e para a
melhoria do fluxo veicular. As faixas de rolamento foram padronizadas para receber
veiculos normais e transporte coletivo, que necessita uma faixa maior de largura. Na

s

figura abaixo € mostrada a distribuicdo de vagas na regido central.

Figura 4: Localizagdo dos Trechos com Zona Azul
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Fonte: Elaboragdo Tranzum
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Algumas vias, devido a largura inferior ou pelo grande volume de veiculos, perderam
0s estacionamentos e grande parte do déficit foi readequado em outras vias. No
guadro abaixo a distribuicdo de vagas proposta.

As vagas de motos ndo foram alteradas, na Rua Benedito Pereira leite o tipo das
vagas comuns foi alterado para 45°, pois desta forma o niumero de vagas disponiveis
aumentaram na via.

Quadro 8: Proposta de distribuicdo da Zona Azul

Vias Zona Azul Idoso Deficiente Outros Tipo
Avenida Carmine Gragnano 25 1 1 0 Paralela
Avenida Carmine Gragnano 15 1 1 0 Paralela
Avenida Concei¢cdo Sammartino (Centro) 26 1 1 2 Paralela
Avenida dos Vessoni 11 1 1 0 45°
Avenida dos Vessoni 5 1 1 0 Paralela
Praca Anielo Gragnano 8 1 1 0 Paralela
Praca Anielo Gragnano 19 1 1 0 45°
Rua Benedito Pereira Leite 37 2 1 2 45°
Rua Conceicdo Sammartino (Sentido Unico) 24 1 1 0 Paralela
Rua Concei¢do Sammartino (Sentido Duplo) 32 2 1 1 Paralela
Rua Deputado José Costa 9 1 1 0 Paralela
Rua Jo&o Barbosa 5 1 1 0 Paralela
Rua Willian Waddel 9 1 1 0 Paralela
Via Expressa Mauri S. Barufi (Sentido Centro) 17 1 1 0 Paralela
Via Expressa Mauri S. Barufi (S. Bairro) 22 1 1 0 Paralela
Total 264 15 13 5

Fonte: Elaboragdo Tranzum

3.6 PROJETO DE CIRCULACAO

Conforme constatado em vistorias, as vias do municipio na sua maioria tem sentido
duplo de circulacdo, estacionamento liberado nos dois lados da via e calcadas com
larguras inferiores a 1,90m. Essa configuracdo dificulta a mobilidade de pedestres,
ciclistas, 6nibus e automoéveis.

Para oferecer seguranca a todos esses atores, € necessario iniciar as mudancas pelas
calcadas, pois o pedestre é o mais vulneravel. Logo, o leito carrogavel sera reduzido
para que as calgcadas cresgam (ver capitulo Pedestre).

As vias identificadas na figura e quadro abaixo sdo as que prioritariamente devem ser
analisadas para que seja garantida a circulacdo de todos com seguranca e conforto.
Essas vias ndo comportam ao mesmo tempo calcadas estreitas, sentido duplo de
circulagéo, estacionamento e circulacdo de énibus com largura total da secéo em torno
de 8,0 metros. Vale ressaltar que o projeto deve considerar as vias do entorno para
que as andlises sejam possiveis.
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Fonte: Elaboragdo Tranzum
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Quadro 9: Projeto de Circulacéao

01 - Rua Martin Luther King

02 - Estrada Velha de Itu

03 - Rua Francisco José Longo

04 - Rua Joao Del Moura

05 - Rua Joao Fiochi

06 - Rua Jodo Gomes de Carvalho
07 - Rua José Rufino de Oliveira
08 - Rua Mairipora

09 - Rua Presidente Castelo Branco
10 - Rua Rio Grande do Sul

11 - Rua Séo Bernardo do Campo
12 - Rua Sao Roque

13 - Rua Toéquio

14 - Rua Urano

15 - Av. Pres. Costa e Silva

16 - Avenida Andradina

17 - Rua Ailton Esteves de Melo
18 - Rua Angelina

19 - Rua Dom Pedro |

20 - Rua Embu

21 - Rua Francisco Araujo Chaves
22 - Rua Felipe Camarao

23 - Rua Ipanema

24 - Rua Iraja

25 - Rua Ricarte Sewaybricker

Fonte: Elaboracdo Tranzum

3.7 PONTOS CRITICOS

Durante vistorias, foi possivel constatar que alguns locais do municipio necessitam de
interferéncia imediata visando a seguranca dos usuarios. Em alguns locais apenas a
reprogramacao semafdérica garantiria uma melhora no transito, em outros é necessario
a elaboracéo de projetos que analisem a melhor solugéo.

Na fira abaixo estdo destacadas as vias que necessitam de interferéncia e as
intersecBes semaforizadas. Esses locais sdo 0s que apresentam maior risco, seja por
conta da largura das vias e calgadas, seja por conta da dupla visibilidade dos
semaforos, da geometria incompativel com a circulagdo permitida, auséncia de
sinalizacdo (horizontal, vertical e semaforica), etc. E imprescindivel a elaboracdo de
projeto basico ou executivo (a ser definido pela Prefeitura).
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Figura 6: Pontos Criticos
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4. TRANSPORTE NAO MOTORIZADO

41  PEDESTRE

Andar a pé é o primeiro modo de deslocamento do ser humano, € uma condicéo,
antes de sermos usudrios de qualquer outro modal, somos todos pedestres,
independente se o trajeto é longo ou curto (ida até o ponto de 6nibus, no caminhar até
o carro, etc.).

Esses deslocamentos séo realizados através de passeios, que podem ser calcadas,
calcadbes, passarelas, passeios publicos e faixas de pedestre. O Cdodigo de Transito
Brasileiro (Lei 9503/97) no Anexo | conceitualiza os termos passeio e calcada:

Passeio - parte da cal¢cada ou da pista de rolamento, neste Ultimo caso,
separada por pintura ou elemento fisico separador, livre de
interferéncias, destinada a circulagdo exclusiva de pedestres e,
excepcionalmente, de ciclistas.

Calcada - parte da via, normalmente segregada e em nivel diferente,
ndo destinada a circulacdo de veiculos, reservada ao transito de
pedestres e, quando possivel, a implantacdo de mobiliario urbano,

sinalizac&o, vegetacéo e outros fins.

Sendo a calgada o elemento mais presente na mobilidade dos pedestres, € necessario
gue sua largura disponibilize espacos para equipamentos urbanos, para circulagdo e
para 0 acesso aos lotes. A seguir segue a definicdo e a largura minima para cada um
dos trés itens, segundo a NBR 9050/2015:

Faixa de servico: serve para acomodar o mobiliario, os canteiros, as
arvores e os postes de iluminagdo ou sinalizacdo. Nas calgadas a
serem construidas, recomenda-se reservar uma faixa de servico com
largura minima de 0,70 m;

Faixa livre ou passeio: destina-se exclusivamente a circulacdo de
pedestres, deve ser livre de qualquer obstaculo, ter inclinagédo
transversal até 3 %, ser continua entre lotes e ter no minimo 1,20 m de
largura e 2,10 m de altura livre;

Faixa de acesso: consiste no espaco de passagem da area publica para
o lote. Esta faixa € possivel apenas em calcadas com largura superior a
2,00 m. Serve para acomodar a rampa de acesso aos lotes lindeiros sob
autorizacdo do municipio para edificagfes ja construidas.

A figura a seguir ilustra a disposi¢do de cada uma das faixas na calcada.
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Fonte: Elaboragdo Tranzum

Apesar da NBR 9050/2015 nao estabelecer uma dimensdo minima para a faixa de
acesso, este plano determina a largura minima de 0,70 cm para calgcadas a serem
reestruturadas e 0,90 cm para calgadas de novas vias.

Os perfis apresentados no Anexo 4 determinam os parametros minimos a serem
adotados quando da reforma ou adequacéo de passeios ou quando da implantacéo de
calcadas em vias novas. Esses parametros minimos foram estabelecidos para garantir
ao pedestre segurancga, conforto e autonomia nos deslocamentos.

! llustracdo baseada na NBR 9050/2015 de Acessibilidade a edificagcbes, mobilirio, espagos e
equipamentos urbanos.
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A NBR 9050 determina:

A inclinacdo transversal da faixa livre (passeio) das cal¢cadas ou das
vias exclusivas de pedestres ndo pode ser superior a 3 %. Eventuais
ajustes de soleira devem ser executados sempre dentro dos lotes ou,
em calgadas existentes com mais de 2,00 m de largura, podem ser
executados nas faixas de acesso.

A inclinagéo longitudinal da faixa livre (passeio) das cal¢cadas ou das
vias exclusivas de pedestres deve sempre acompanhar a inclinagdo das
vias lindeiras.

Para o acesso dos veiculos aos lotes, as faixas de acesso e servigo poderao ter
inclinacdes diferenciadas, respeitando o limite de inclinacdo de 8,33%. A figura
abaixo ilustra a relacéo entre as trés faixas e as inclinagoes.

Figura 8: Inclinagéo das faixas de uso na calgada

Alinhamento
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Concretg desempanagy Sarjeta

Fonte: Revista Infraestrutura Urbana

Caso alguma via ndo apresente as dimens6es minimas apresentadas no Anexo 4,
cabe ao poder publico executar as seguintes medidas:

9 Retirar areas de estacionamento na via;
1 Retirar parte das faixas de rolamento;
1 Desapropriacdo das areas nao edificadas.
Além disso, este plano estabelece as seguintes diretrizes:

1 Implantar ou adequar passeios em vias pavimentadas que ndo se adequem
aos parametros aqui estabelecidos ou aos da NBR 9050/2015;

Adequar a arborizagao existente com a acessibilidade universal nos passeios;
Os revestimentos deverédo seguir o estabelecido na NBR 9050/2015;

A implantacao de passeios em vias existentes devera ser realizada pelo Poder
Publico;

1 A adequacdo de passeios em vias existentes devera ser realizada pelo
proprietario do lote com fiscalizagdo do Poder Publico;

1 Equipamentos urbanos, como arvores, floreiras, sinalizagdo, bancos, etc. so
poderao ser locados na faixa de servico ou acesso e quando ndo impedirem a
circulacao do pedestre;

Péagina 29 de 80



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA
SECRETARIA DE GOVERNO

T A manutencdo e conservacdo do passeio sdo de responsabilidade do

proprietario do lote ou do concessionario/permissionario que execute alguma
intervencdo devido a prestacdo de servigco publico ou da Prefeitura quando
houver a execucdo de obras viarias que modifiguem o alinhamento ou
nivelamento.

Nas vias onde o fluxo de pedestre tem como interesse equipamentos escolares, este
plano propdem as seguintes diretrizes:

Leito carrocavel

)l

1

Pavimentado, com tipo de pavimento adequado ao trafego de veiculos
automotores, conforme indicados nas diretrizes deste plano (tipos de
pavimentos);

Com larguras minimas conforme indicados nas diretrizes deste plano.

Calcadas e passeios

1 Possuam largura minima de 2,50m (conforme indicados nas diretrizes deste
plano);

T Com pavimento uniforme e com tipo de material que ofereca uma locomocé&o
segura ao pedestre;

Que ndo ofereca riscos de acidentes;

Que atendam a norma ABNT NBR 9050;

Equipamentos urbanos devem ser locados nas faixas de servigco, conforme
indicado na diretriz do plano;

91 Livres de interferéncias como: buracos, ondulagbes, desniveis, vegetacao
densa, raizes de arvores e equipamentos fora do local indicado na diretriz do
plano.

Travessias

1 Devem ser locadas nas esquinas, e em meio de quadra quando préximas ao
portdo de entrada/saida do equipamento educacional;

9 Possuir demarcacdo (pintura de solo) do tipo zebrada no leito carrocavel,
conforme Cdédigo de Transito Brasileiro;

9 Possuir sinalizagcdo de adverténcia de travessias de pedestres e de escolares
(pintura de solo e sinalizacao vertical) antecedendo a travessia,;

1 Ser dotada de rampas acessiveis para travessias de pedestres, com
dimensodes e caracteristicas conforme norma ABNT NBR 9050;

1 Preferencialmente possuir equipamentos que promovam a iluminagdo noturna
sobre a faixa de travessia;

1 Implantar regulamentagéo de velocidade reduzida.

O tratamento das vias e travessias em areas escolares devem seguir as seguintes
premissas basicas para uma solucao de seguranca do trafego em &rea escolar:

Vias Locais em meio urbano
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Faixas de pedestres em frente a escola e cruzamentos;

Relocacéao de interferéncias (pontos de 6nibus e bancas de jornal);
Proibicdo de estacionamento préximo a travessias de pedestres;
Regulamentacdo de velocidade préxima a escola e travessias;
Gradis de canalizacdo dos escolares até a travessia;

Sinalizacdo horizontal e vertical complementar.

Semaforo para pedestres acionados por botoeira (opcional);

Seméforo em cruzamentos com fase especifica para travessia de pedestres
(opcional);

Alargamento de calcada nos ou em meio de quadra, caso possua
estacionamento regulamentado (opcional caso ndo se optar pela instalagdo de
semaforo);

Refugio de pedestres, permitindo que a travessia seja feita em duas etapas,
caso a via possua largura consideravel e seja mao dupla de circulagéo
(opcional caso nédo se optar pela instalagéo de semaforo);

Mudanca do portdo de estacionamento da escola para rua lateral;
Proibicdo de estacionamento;

Regulamentacao de velocidade proxima a escola e travessias;
Gradis de canalizacdo dos escolares até a travessia;

Sinalizacdo horizontal e vertical complementar;

Vias Coletoras em meio urbano

1

= =4 -4 a4 -—a -

Seméforo para pedestres acionados por botoeira;

Semaforo em cruzamentos com fase especifica para travessia de pedestres;
Proibicdo de estacionamento;

Regulamentacéo de velocidade proxima a escola e travessias;

Gradis de canalizacdo dos escolares até a travessia;

Sinalizacdo horizontal e vertical complementar;

Alargamento de calcada nos ou em meio de quadra, caso possua
estacionamento regulamentado (opcional caso ndo se optar pela instalacéo de
semaforo);

Refugio de pedestres, permitindo que a travessia seja feita em duas etapas,
caso a via possua largura consideravel e seja mao dupla de circulagédo
(opcional caso nao se optar pela instalagcdo de semaforo).

A prioridade de adequacdo sdo as rotas de maior fluxo de pedestres e as rotas de
interesse aos equipamentos escolares.
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Planos de trabalho que insiram o cidaddo na estruturacdo do municipio sdo sempre
relevantes, trazendo beneficios para a populacdo que participa e a cidade como um
todo que usufrui destes resultados, uma vez que o trabalho sera feito por pessoas que
tem vivéncia dos problemas e das complexidades do seu municipio.

As calcadas séo as principais vias para o deslocamento a pé, mantendo o pedestre
seguro, afastado das vias de modos motorizados, desta forma, € de eximia
importancia que esta via de acesso esteja em condicbes adequadas & todos, com
conforto e seguranca para todos os tipos de pessoas desde as com condigfes fisicas
normais as pessoas que tenham algum tipo de mobilidade reduzida.

Desta forma, é proposta a criagdo de um Plano para a manutengdo das vias do

municipio, criando uma parceria da Prefeitura com a populagéo, inspirado no projeto

AfCal -ada Segurad de S«o Jos® dos Campos (Lei m
2007, o programa foi premiado pelo governo do Estado de Sdo Paulo por ser uma das

10 melhores experiéncias de gestdo inovadora no Estado e tem inspirado outras

cidades a criarem planos semelhantes, como em Taubaté, Jaragua do Sul, Rio Grande

e ACidade Legal 6 na cidade de Porto Alegre.

O projeto baseado em lei com iniciativa popular, estimulando a autonomia dos
cidadaos para reger a manutencdo das calcadas dos locais onde moram. A figura a
abaixo demonstra o resultado da implantacdo da nova calgada no municipio de S&o
José dos Campos

Figura 9: Calgcadas em Sdo José dos Campos

Fonte: Revista Infraestrutura Urbana

O plano de trabalho é constituido por sete etapas bases, podendo ser alterado ao que
melhor se adapta a demanda futura de Jandira, sendo elas:

1 Fase legislativa: regulamenta os parametros a serem estabelecidos em lei para
a acessibilidade e execucéao das calcadas (ja instituidos no Anexo V).

I Fase de parcerias: acordo da Prefeitura com instituicbes de ensino, empresas
e outros 6rgdos municipais, para apoio e a execug¢ao do programa,;

1 Fase de formagdo: capacitar a populagdo, envolvendo os profissionais da
Prefeitura, constituintes da area administrativa, agentes comunitarios para a
coleta de dados e diagnostico dos problemas, e profissionais para executar a
mé&o de obra nas vias e calgcamentos do municipio.
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1 Fase de acdo educativa: através dos agentes do programa, esclarecer e
instruir a populacao sobre as diretrizes do plano, com campanhas publicitarias,
entrevistas e reunides.

1 Orientagdo técnica: instruir os profissionais para a execu¢do da mao de obra
conforme a regéncia de um profissional técnico da area.

i Fase de execucdo: apOs o processo de diagnostico das condicbes das
calcadas, é feito o levantamento de quais areas se faz necesséario a
revitalizacdo, dando aval aos responsaveis pelos imoveis a iniciar a
manutencéo do calcamento dos seus lotes.

1 Fase de fiscalizagdo: Ultima fase para garantir 0 cumprimento do processo
mediante as leis.

A titulo de curiosidade, dentro deste plano em Sao José dos Campos, 0 custo médio
de uma revitalizacao de calcamento ficou entre R$ 90,00 e R$ 140 m2 para calcadas
com pavimento intertravado. Ja em pavimento de concreto moldado o custo médio foi
de R$ 30,00 m2.

4.2  BICICLETA

O municipio de Jandira ndo conta com rede cicloviaria, conta apenas com bicicletario
na estacdo Jandira e com paraciclo na estacdo Sagrado Coracdo da CPTM. Em
cumprimento a Lei Federal 12.587/2012, que tem como diretriz a prioridade dos modos
ndo motorizados em detrimento dos motorizados, este plano propde um Plano
Cicloviario.

Vale ressaltar que o sistema cicloviario ndo é composto apenas por ciclovia, ciclofaixa,
ciclorrotas, é necessario toda uma infraestrutura que sirva de apoio aos ciclistas, como
por exemplo, paraciclos, bicicletérios, sinalizacéo especifica, etc.

Este sistema ndo tem como objetivo competir com 0s outros meios de transporte, seja
o individual ou o coletivo, pelo contrario, visa a ampliacdo da acessibilidade e da
mobilidade urbana e a integracdo com o sistema de transporte publico coletivo.

Para efeitos de conhecimento, abaixo sdo apresentados 0s conceitos dos elementos
que compdem o sistema cicloviario:

1 Infraestrutura Ciclovidria Definitiva: € constituida pelas intervencdes viarias
dedicadas a circulagdo exclusiva ou ndo de bicicletas. Sdo compostas por
ciclovias, ciclofaixas, calcadas partilhadas, calcadas compartilhadas,
ciclorrotas, bicicletarios e paraciclos.

1 Ciclovia: pista propria destinada a circulacdo de ciclos, separada fisicamente
do trafego comum e dotada de sinalizacéo vertical e horizontal caracteristica
(placas e pintura de solo).

91 Ciclofaixa: parte da pista de rolamento, calcada ou canteiro, destinada a
circulacdo de ciclos e delimitada por sinalizagcéo especifica.

2 Definido pela Companhia de Engenharia de Trafego de S&o Paulo - CET
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Ciclorrota: vias com velocidade méaxima reduzida e com sinalizacéo especifica,
indicando o compartilhamento do espaco viario entre veiculos motorizados e
bicicletas, criando condicbes favoraveis para sua circulacdo, interligando
ciclovias, ciclofaixas e pontos de interesse.

Bicicletario: é o conjunto de paraciclos instalados na via publica ou no interior
de estabelecimentos dotado de zeladoria.

Paraciclo: é um suporte para a fixacdo de bicicletas que pode ser instalado em
via publica ou no interior dos estabelecimentos.

A partir da definicAo desses conceitos foram definidas as seguintes diretrizes para
determinar a estrutura do sistema cicloviario:

)l

1
1
1

Conexao dos bairros aos centros;
Vias arteriais e coletoras com prioridade de inclusdo do sistema cicloviario;
Permitir ao usuario uma circulacdo que privilegie o menor trajeto possivel;

Implantagdo dos trechos em é&reas néo edificaveis, ao longo das vias com o
menor impacto ambiental possivel;

Implantar focos semaforicos para as vias de ciclofaixa em cruzamentos que ja
possuem sinalizagcao semafdérica, garantindo aos usuarios maior seguranca,

Implantar e executar manutengdo periddica nas sinalizagbes horizontais e
verticais das ciclofaixas, além de reforgar a sinalizacdo de alertas nos locais
criticos, para evitar acidentes;

Promover melhoria nas cal¢cadas do entorno da rede cicloviéria;

Instalar em toda rede cicloviaria elementos delimitadores, para separar a
ciclofaixa da faixa de rolamento, bem como a linha que separa os sentidos dos
fluxos;

Estabelecer areas de estacionamento gratuito para bicicletas, considerando
locais coletivos, oferecendo facilidade de encontro, conforto de acesso e
controle social, tais como pragas, praias, parques, terminais de 6nibus e etc.
No caso de areas de permanéncia de muitas horas, é necessaria a previsao de
cobertura, iluminacéo adequada e vigilancia organizada;

Por fim, proporcionar campanhas educativas nos bairros, parques e escolas,
mostrando a importancia do modal cicloviario e porque aderi-lo.

A necessidade de implantacdo de um malha ciclovidria com infraestrutura de apoio e
pautando-se nas diretrizes citadas, foi elaborado um Plano Cicloviério que contemple
principalmente os deslocamentos diarios, que estimule as viagens realizadas por
bicicleta, que segundo a pesquisa Origem Destino do Metrd de 2007 corresponde a
0,1%. Este plano tem como objetivo conectar os bairros, as vias de carater comercial e
0s polos geradores de trafego, como a estacdo de trem da CPTM, os terminais de
Onibus, etc. A figura a seguir apresenta a proposta do Sistema Cicloviario para o
Municipio de Jandira:
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el

Figura 10: Sistema Cicloviario proposto

Fonte: Elaboragdo Tranzum

Como a topografia € um elemento marcante em Jandira, foi necessario analisar a
inclinacdo de cada uma das vias para analisar a viabilidade de implantacdo. Assim, as
linhas azuis na figura acima representam trechos na via em que a inclinacdo da rampa
€ normal, ja as vermelhas ilustram que as inclinagbes das rampas estdo acima do
normal, mas ainda sim € possivel a utilizagdo por parte dos ciclistas.

O quadro a seguir apresenta a relagéo das vias que comp8em o Plano Cicloviario:
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